
NÁVOD NA POUŽITIE TAPETY 

• Pred použitím zakúpenej tapety je nevyhnutné venovať pozornosť nasledujúcim bodom: Pred 
odstránením obalu tapety sa uistite, že všetky tapety sú z tej istej výrobnej série, pričom ich výrobné číslo (napr. 

Anfertigungs-Nr., Shade-No.) sa zhoduje (napr. 7A). Ak to nie je možné - napr. v prípade dodatočného nákupu, 

keď tapety majú rôzne výrobné čísla - je potrebné tieto tapety použiť na rôznych plochách, aby sa nezamiešali s 
ostatnými rolkami. 

• Rolky tapety položte vedľa seba, aby ste skontrolovali, či aj napriek tomu, že pochádzajú zo spoločnej výroby, 
nie sú medzi nimi žiadne farebné rozdiely. 

• Odstráňte fóliu z maximálne troch roliek naraz. V prípade reklamácie akceptujeme iba tri otvorené rolky. 

• Skontrolujte na obale prípadné pokyny na zarovnávanie vzoru. 

• Počas tapetovania si uchovajte všetky etikety z roliek tapety. Pri reklamácii je potrebné priložiť všetky etikety, 
zvyšky tapety a nákupný doklad. 

• Ak spozorujete na tapete vadu, okamžite zastavte tapetovanie. Na stene môžu byť maximálne tri vadné pruhy. 
Preto je potrebné po nalepení troch pruhov vykonať poslednú kontrolu pred pokračovaním v tapetovaní. 

OKAMŽITE OZNÁMTE PROBLÉM! 

• Okrem tapety nepreplácame žiadne ďalšie náklady. 

• Za chyby spôsobené nesprávnym tapetovaním nezodpovedáme. 

• Skontrolujte na obale prípadné pokyny na zarovnávanie vzoru. 

PRÍPRAVA 

• Starostlivá a precízna príprava je nevyhnutným predpokladom kvalitného tapetovania. 

• Z povrchu, ktorý bude tapetovaný, je potrebné odstrániť staré nánosy farby, zvyšky tapety a iné nečistoty. 

• Povrch musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerný a hladký. 

• Čerstvo omietnuté, tmelom ošetrené alebo iné savé povrchy (napr. sadrokartón) je potrebné najprv natrieť 
riedkym lepidlom aspoň raz. 

• Pri tapetovaní papierovými tapetami alebo tapetami s papierovou zadnou stranou odporúčame najprv nalepiť 
podkladový papier (makulátura) na stenu. Pri hodvábnej tapete je to nevyhnutné, pri penových alebo 
papierových tapetách sa to odporúča. 

LEPIDLO 

• Používajte práškové lepidlo na tapety v práškovej forme alebo pripravené lepidlo na použitie (s pomerom 
miešania 1:20). 

• Na papierové tapety použite „Normal“ lepidlo, na ťažké tapety „Special“ lepidlo, na tapety s vláknami „vlies“ 
lepidlo. 

• Lepidlo pripravte podľa pokynov uvedených na obale. 

APLIKÁCIA PAPIEROVÝCH TAPIET ALEBO TAPIET S PAPIEROVOU ZADNOU STRANOU 

• Zapamätajte si smer vzoru. 

• Tapetu je potrebné narezať podľa výšky steny, berúc do úvahy zarovnanie vzoru a spád na spodnej strane (1–

5 cm). 

• Zadnú stranu narezaného pruhu tapety rovnomerne natrite lepidlom, s dôrazom na okraje. Potom tapetu 
zrolujte a počkajte, kým tapeta na celej dĺžke zmäkne. Je dôležité, aby sa jednotlivé pruhy namočili rovnaký čas. 

• Pri aplikácii tapetu jemne pritláčajte na stenu mäkkým kefou, od stredu pruhu smerom k okrajom. 

• Zvyšky lepidla okamžite odstráňte vlhkou hubkou z povrchu tapety. Počas schnutia tapety sa vyhnite 
nadmernému vykurovaniu a prievanu. 

NATIERATEĽNÉ TAPETY 
• Spoločným znakom natierateľných tapiet je to, že na dosiahnutie konečného vzhľadu nie je dostatočné iba 

tapetovanie, ale tapeta musí byť po nalepení aj natretá! 

APLIKÁCIA (VLIESOVEJ) TAPETY S BUNIČITÝM VLÁKNOM 

• Stena musí byť hladká a rovnomerne farebná. Nepoužívajte makuláturový podkladový papier! 

• Stenu natrite veľmi hustým lepidlom na vliesové tapety pomocou valčeka na tapetovanie. Tapetový pruh 
položíme do tohto lepidlového roztoku a potom ho jemne uhladíme na stenu kefou. Tento postup zopakujte pri 

ďalšom pruhu. 

LEPENIE BORDÚRY 

Bordúru je možné nalepiť aj dodatočne na papierovú tapetu alebo na namaľovanú stenu. V prípade tapety s 
plastovým povrchom je potrebné bordúru lepiť priamo na stenu pomocou špeciálneho lepidla. Kvalita tapiet spĺňa 
normy MSZ EN 233. 
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